
Docieplenie dachu i elewacją ul. Komorwicka 336 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont budynku ul. Komorowicka 336A Bielsko bBała

1 Wymiana  rynien i rur spustowych, pasa podrynnowego oraz obróbki muru ogniowego naścianach szczytowych
1

d.1
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

90.9 m 90.900
RAZEM 90.900

3
d.1

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów,  pasów pod rynnowych ,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(162*0.3)+(20.24*0.5) m2 58.720
RAZEM 58.720

2 Wykonanie obróbek na dach oraz docieplenie wełną w granulacie przez wdmuchiwanie do przestrzeni stropodachowej
4

d.2 wycena in-
dywidualna

Izolacja termiczna wełną w granulacie o grub. 200-240 mm powierzchni płas-
kich

m2

795 m2 795.000
RAZEM 795.000

5
d.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 30 cm 
pas podrynowy

m2

162*0.3 m2 48.600
RAZEM 48.600

6
d.2

KNR 0-15II
0528-02

Rynny dachowe  stalowe powlekanez  półokrągłe o śr. 10,0 cm m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

7
d.2

KNR 0-15II
0529-03

Rury spustowe stalowe śr. 10,0 i 11,0 cm m

162 m 162.000
RAZEM 162.000

8
d.2

KNR 0-18
2614-04

Montaż elementów z płyt osb" - okładanie murów ogniowych ścian szczyto-
wych

m2

20.24*0.5 m2 10.120
RAZEM 10.120

9
d.2

KNNR-W 2
W0502-02

Obróbki z blachą powlekaną  przy szerokości w rozwinięciu ponad 0,5 cm dla
murów ogniowych ścian szczytowych

m2

20.24*0.5 m2 10.120
RAZEM 10.120

3 Wykonanie instalacji odgromowej i uziemniajacej
10

d.3
KNNR 5
0604-01

Przewody instalacji bezuchwytowej wykonanej z pręta o śr.do 10 mm- podpora
o wys.do 2 m

m

214.3 m 214.300
RAZEM 214.300

11
d.3

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe w osłoniez rur pcv sr 20
mm

m

90.9 m 90.900
RAZEM 90.900

12
d.3

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

4+2+4 szt. 10.000
RAZEM 10.000

13
d.3

KNNR 5
0611-11

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
pręta o śr.do 10 mm na dachu

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4 Docieplenie elewacji podłuznych do poziomu gruntu
14

d.4
KNR AT-05
1654-02

Rusztowania stojakowe przyścienne "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłuż-
nym stojaków 3,07 m o wys. do 15 m

m2

2436.35 m2 2436.350
RAZEM 2436.350

15
d.4

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

2436 m2 2436.000
RAZEM 2436.000

16
d.4

KNNR-W 3
1013-01

Zabezpieczenie okien folią m2

855.51 m2 855.510
RAZEM 855.510

17
d.4

KNNR 2
1902-01

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS
STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5
mm na ścianach

m2

1580.85 m2 1580.850
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RAZEM 1580.850

18
d.4

NNRNKB
202 2608-06

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ościeża - sty-
ropian z jedną warstwą siatki

m2

393.47 m2 393.470
RAZEM 393.470

19
d.4

NNRNKB
202 2608-08

dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki (Narozniki szpalet) m

1788.48 m 1788.480
RAZEM 1788.480

20
d.4

KNR 0-33
0118-08

Montaż  parapetów typu FA m

672.06 m 672.060
RAZEM 672.060

21
d.4

KNR AT-07
0105-02

Nanoszenie środka izolacyjnego  pianki poliuretanowej pod istniejacy steropian
na powierzchnie zewnetrzne - agregatem

m2

263.62 m2 263.620
RAZEM 263.620

5 Wykonanie dodatkowej siatki do wysokości  2m
22

d.5
NNRNKB
202 2608-08

dod. wzmocnieniem dodatkowej warstwy siatki zbrojonej m

367.88 m 367.880
RAZEM 367.880

6 Docieplenie elewacji szczytowych do do poziomu gruntu na istniejący steropian 12 cm
23

d.6
KNR AT-05
1654-02

Rusztowania stojakowe przyścienne "ROTAX" o szer. 0,73 i rozstawie podłuż-
nym stojaków 3,07 m o wys. do 15 m

m2

318.83 m2 318.830
RAZEM 318.830

24
d.6

KNNR 2
1902-01

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS
STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 1,5
mm na ścianach

m2

318.83 m2 318.830
RAZEM 318.830

7 Remont dylatacji pionowej na scianach
25

d.7
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek blacharskich okapów,  pasów pod rynnowych , gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

30.24*0.2 m2 6.048
RAZEM 6.048

26
d.7

NNRNKB
202 2608-08

montaz profilu dylatacyjnego z listwy PCV płaskiej z siatką m

30.24 m 30.240
RAZEM 30.240

8 Remont balkonów
27

d.8
KNR-W 4-01
0204-03

Naprawa stropów balkonów od spodu przy powierzchni naprawianych miejsc
do 2 m2

m2

85.12/2 m2 42.560
RAZEM 42.560

28
d.8

KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m2

85.12 m2 85.120
RAZEM 85.120

29
d.8

KNNR 3
0801-04

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

85.12 m2 85.120
RAZEM 85.120

30
d.8

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek blacharskich .  nie nadającej się do użytku m2

202.2*0.25 m2 50.550
RAZEM 50.550

31
d.8

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwodna  Ceresit  CR 166 wykonanie z warstwy spadkowej m2

85.12 m2 85.120
RAZEM 85.120

32
d.8

KNNR 2
1902-01

Ułozenie polistyrenu ekstrudowanego  XPS gr 3 cm m2

85.12 m2 85.120
RAZEM 85.120

33
d.8

NNRNKB
202 1129-02

(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami
wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

85.12 m2 85.120
RAZEM 85.120

34
d.8

NNRNKB
202 1118-11

(z.IV) Posadzki mrozoodporne i antytyposlizgowe płyteki gresowe  na elastycz-
nej zaprawie klejącej Ceresit  CM 16 Pro

m2

85.12 m2 85.120
RAZEM 85.120
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35

d.8
NNRNKB
202 1122-06

(z.IV) Cokoliki z płytek gresowych mrozoodpornych m

529.4 m 529.400
RAZEM 529.400

36
d.8

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 30 cm m2

202.2*0.3 m2 60.660
RAZEM 60.660

37
d.8

NNRNKB
202 2608-06

(z.VII) docieplenie czoła płyty zewn. budynków  - styropian o gr. 2cm z jedną
warstwą siatki

m2

202.2*0.18 m2 36.396
RAZEM 36.396

38
d.8

KNNR 2
1902-01

Docieplenie balkonów od spodu płytami styropianowymi - metoda lekka "AT-
LAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, gru-
bość 1,5 mm na ścianach

m2

85.12 m2 85.120
RAZEM 85.120

39
d.8

KNNR 3
0703-05

Wymiana balustrad m2

187.8*0.25 m2 46.950
RAZEM 46.950

40
d.8

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym zabezpieczenie antyko-
rozyjne

m

187.8 m 187.800
RAZEM 187.800

9 Remont wejśc do klatek
41

d.9
KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek okapów,  pasów pod rynnowych , gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku

m2

49.2*0.3 m2 14.760
RAZEM 14.760

42
d.9

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

44.7 m 44.700
RAZEM 44.700

43
d.9

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

44.7 m 44.700
RAZEM 44.700

44
d.9

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia do 5 m2

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

45
d.9

KNR-W 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

46
d.9

KNR-W 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej włókna szklanego na ścianach,filarach,pilas-
trach

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

47
d.9

KNR-W 4-01
0703-02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podcią-
gach, biegach i spocznikach schodowych

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500

48
d.9

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m2 szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

49
d.9

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

4.24 m2 4.240
RAZEM 4.240

50
d.9

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 30 cm 
pas podrynowy

m2

49.2*0.3 m2 14.760
RAZEM 14.760

51
d.9

KNR-W 2-02
0802-01

Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
na ścianach i słupach

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

52
d.9

KNR-W 2-02
0802-03

Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym
na stropach i podciągach

m2

11.5 m2 11.500
RAZEM 11.500
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53

d.9
KNR 2-02
0503-03

Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt pilśniowych miękkich,trzy warstwy pa-
py

m2

19.8 m2 19.800
RAZEM 19.800

54
d.9

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

55
d.9

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 17

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

56
d.9 wycena in-

dywidualna

Utylizacja  odpadów budowlanych m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

10 Drobne prace dodatkowe
57

d.10
KNNR-W 9
1110-04

Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 5-19 cm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.10

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki hydrantowe naścienne, gazowe szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

59
d.10

KNNR-W 10
2104-02

Znaki wodne - tablice informacyjne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

60
d.10

KNPnRPDE
22-53a

Montaż plafoniery, uchwytów do flag, tablic informacyjnych, koszyków na rek-
lamy

szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

61
d.10

KNR-W 5-08
0401-20

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod śruby
kotwowe w podł. z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

6 aparat 6.000
RAZEM 6.000

62
d.10

KNR-W 5-08
0406-01

Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) -
tablica przyzywowa

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

63
d.10

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1000 mm - do przewodów murowanych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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